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Puissance Nominal / Nominal Power Watts 10

Domaine utile des Fréquences Hertz 90-18000
Fréquency Response

Pression Acoustique 1w (Totale)/1m dB 92-(102)

SPL (max) IW@1m

Connexion / Connection bornier / Terminal

Alimentation / Power supply Volts 240

Dimensions emballage: LxHxP mm 190x290x210

Pack dimensions : WxHxD

Poids avec emballage / Pack Weight Kg 25

 Enceinte close avec Amplificateur incorporé * Built-in 10 watts amplifier speaker.

 Entrée Mic ou Aux par module enfichable série AMI » Microphone or Aux input through AMI modules .

* Bloc Message de sécurité autonome par adjonction » Autonomous Emergency message bloc by adding of
du module IGE405 IGE405 message module.

 Enveloppe en ABS moulé de couleur blanche » Moulded white colour ABS with aluminium grille. Black
(disponible en noir sur demande) colour on request.

e Grille en alu  Dual cones wide band silicon treated speaker.

» Haut-parleur bicbne & membrane siliconée » Easy mounting with Tilting bracket or on ground stand.

* Fixation par rotule livrée ou sur pied de sol (en option) * Suitable for Indoor use.

« Utilisation pour une installation en intérieur

FACADE ARRIERE / REAR PANEL

1 Entrée -10dB /Input -10dB.
« 3 - Entrée signal audio / Audio signal Input
¢ 2 - Masse / Common reference

2 Sortie -10dB / Output -10dB.
« 3 - Sortie signal audio / Audio signal output
2 - Masse / Common reference
3 Réglage volume / Volume control.
4 Interrupteur ON - Off / On - Off Switch.
5 Fusible 1A / 1A Fuse.
6 Embase secteur / Mains socket
iy - W:Z’ e 7 Emplacement module Micro(tous, sauf : ISC403X3 et ISG407J6)
7 Mic Module location (for all, except : ISC403X3 & 1ISG407J6)
8 Vis de fixation du module / Module fixing screws
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SCHEMA / WIRING
RI1D
CIRCUIT EA 707N E—w Th 1457
ENCEINTE AMPLIFIEE EA 10 A 115
42 SORTIE ~10dB
15
[: R3 Rl%KO -@
ENTREE -10dB ‘;:7: l 10\ lﬁ. Rl‘67.( iy [7‘:7@ -
E‘ +70K ki mr’{ :;"’[;ce (N e T 1z T wr0osr
Fal
iﬂ}‘;i Rze;k 229 %ggpr o
€8 [0uF R\XS @ " R‘FFTK “ ansag I’\Q_SESHSST
7 ‘";L R:};K X Raz;x Rlagk o sz% %aé‘“rlnf
=)k R1Z i R0 7_ R4 pesis8 Rsz oI5
) 47K ‘W o . o ‘OUF_% © E;l‘)pr a Res ':ET( a8 %3
ngw“ R 3 W LN LU e T ode,
100 "[: @
DIMENSIONS / DIMENSIONS
512 MONTAGE / BRACKET ASSEMBLY
} 10 o | Vis garker Phase 10
Q\ 4x1 Fixer le piece A au murd
@4,5 / <l avec une vis de 4 mm
. Mount part A on the
ﬁ/ 7’ T (7 \ 80 ‘ > ) “ wall : 4 mm screws.
Phase 21
24,5 Fixer la piece B al
= cf/ I'arriere de I'enceinte.n
IS 10 Introduire la tige B
2 - dans I'encoche A.
N
Blocage / Locking Mount the part A on
the speaker.r
Introduce the shaft B
R )\; R W / in the groove of A.

‘ 160 mm

Par simple rotation du 0
disque interne de A, onl
peut rapprocher I'enceintel
du mur ou I'éloigner

The speaker unit can be
installed closer to the

wall by a simple rotation.
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Haut-parleur 2

BRANCHEMENT EN SERIE / CONNECTION IN SERIES

Haut-parleur 1

Haut-parleur 3
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