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PLAFONNIER EN ALUMINIUM
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DESCRIPTION

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

« Plafonnier tout usage de trés haute qualité

« Idéal pour la Musique, la Parole et les Messages de
sécurité et les lieux humide.

 Haut parleur bicone large bande a membrane siliconée
* Transformateur imprégné haut rendement

 Chassis et grille en aluminium peint

« Intégration parfaite dans tout type de plafond

« Fixation facile par ressorts suspendus

e Capot antifeu en Aluminium

* Borniers Céramique antifeu

SPECIFICATIONS TECHNIQUES — CONFIGURATION

. . Borniers céramique
Puissance Nominal (100V) Watts 6

Puissance Maximale Watts 10

Domaine utile des Fréguences Hertz 100-18000 ENTREED H—L €©—0 | SORTIED

Pression Acoustique 1W (Totale)/1m dB 90-(98 (100v) X (100v)
q ( ) (98) 0—o0 _I o—0

Connexion Borniers Céramique
Sélecteur de puissance (100V) Watts 6/3/1,5

4 Fusible
Impedapces Ohms  1,7/3,3/6,7K thermique
Dimensions emballage: LxHXP  mm 190x120x190
Poids avec emballage Kg 1

DIMENSIONS

Borniers céramique
45 mm Max

DOME
— Montage avec Déme

112 mm

103 mm

160 mm

Diametre d'encastrement
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