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ELS7 code 5910

EFL7 code 5912

Le ELS7 permet la surveillance, en courant continu, de 7
lignes HP100V. Un élément Fin de Ligne EFL7 sera utilisé
pour boucler la ligne HP.
Une Led sur le circuit signale le bon fonctionnement de la
ligne et l’état est reporté sur un contact sec fermé qui s’ouvre
en présence d’un défaut, avec une tempo de validation de
l’ordre de 10 sec.
Un cavalier, en position On, permet de configurer l’absence
d’une ligne HP et de l’isoler de la boucle de défaut général.
Un contact sec, reporte l’état général des 7 lignes HP.
Contact fermé en cas de bon fonctionnement.
L'alimentation en 24VCC doit être fournie par une alimentation
externe : régulée et pouvant supporter de forts courants
d’appel au démarrage.

The ELS7 allows the surveillance of 7 speaker lines. The
sytem needs the addition of an End of Line element EFL7.
The Led on the PCB signals the normal operation of the
speaker line and a closed dry contcat is opened in case of a
Short or Open circuit. A 10sec delay is introduced to avoid a
non validated fault .
A jumper allows the configuration of a non used speaker line
output and to isolate it from the general fault dry contact. 
A general fault dry contact signals the good operation of all
speaker lines. Closed contact in normal operation.
24V DC to be supplied by an external power supply unit :
Regulated and capable to sustain high inrush currents at
startup.

Alimentation / Power Supply 24V
Consommation / Consumption 18W
Montage Rack sur plateau / Rack Mounting Plate 2U - 19”
Nombre de directions / Numbers of ways 7
Encombrement : (L x H x P)/(W x H x D) (mm) 440 X 88 X 360 
Poids / Weight 2Kg

Surveillance 7 Directions
7-way Speaker Line surveillance
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Encombrement Total : 19”-2U
Full Layout : 19”-2U

Plateau métallique avec équerres : 19”-1U
Metallic plate with 19”-1U brackets

PANNEAU ARRIERE / REAR PANEL

J1 - Alimentation Secondaire
a +24V DC
b 0V

J2 - Bornier
a Terre
b +24VDC
c 0V
d Sortie 24VDC
e Sortie 0V

J3 à J9 Entrées 100V 1 à 7
a 100V +
b 100V -

J10 à J16 Sorties Lignes HP 1 à 7
a 100V +
b 100V -
c Sortie Défaut (Contact Ouvert)
d Sortie Défaut (Contact Ouvert)

J1 - Secondary DC supply
a +24V DC
b 0V

J2 - Terminal
a Earth
b +24VDC
c 0V
d 24VDC Output
e 0V Output

J3 to J9 100V Inputs 1 to 7
a 100V +
b 100V -

J10 to J16 Speaker LInes 1 to 7
a 100V +
b 100V -
c Fault Output (Open Contact)
d Fault Output (Open Contact)

a b

a b c d e

a b
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CONFIGURATION

1 2 3 4 5 6 7

Cavalier Present : Sortie non utilisee
Jumper On : Output not used

Led On : Ligne HP normale - Contact Défaut Fermé
Led On : Speaker line OK - Fault contact closed

Positionner le cavalier pour configuer l’absence d’une ligne
HP et l’isoler de la boucle de défaut Général, la Led d’une
ligne HP non utilisée est allumée en permanence. 
.

In order to configure the absence of a speaker line, put the
jumper in On position.The corresponding led turns On when
the speaker line is not used.

Ligne 100V de ELS7 : Ligne Surveillee
100V from ELS7 : Line monitored

Ligne 100V non Surveillee
100V Line Not monitored

Ligne 100V de ELS7 : Ligne Surveillee
100V from ELS7 : Line monitored

470µF-63V

Ligne surveillée en totalité : EFL7 est placé en
Fin de Ligne et 2 condensateurs sont installés dans
chaque HP

Speaker line fully monitored : EFL7 at End of
Line and two capacitors in each speaker.

Ligne surveillée jusqu’au EFL : Le HP
est connecté sur la ligne 100V en sortie
de EFL7.

Speaker line monitored up to EFL :
Speaker without capacitor connected
behind EFL7.

EFL7
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