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EA20                   EA60
Puissance Nominale
Nominal Power (100V)                                           20W 60W
Puissance Maximum
Maximum Power 30W                    80W
Bande Passante
Frequency response 80- 20000Hz
Pression Acoustique 1W (Totale) / 1m
SPL (max)1W@1m 92-(105) dB 92-(110) dB
Multi-Impédances
Impedances 0,5/1/2KΩ       160/330/660Ω
Sélection de Puissance
Power Selection(100V)                                          20/10/5W       60/30/15W
Connexion / Connection Bornier / Terminal
Dimensions LxHxP / WxHxD 170 x 280 x 160 mm
Poids avec emballage / Pack Weight 3,510Kg              3,710Kg
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ENCEINTES COMPACTES EN ABS / ABS COMPACT CABINET
EA20   EA60

Code 2317     3068

SCHEMA / WIRING
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SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS DIMENSIONS / DIMENSIONS

. Enceinte compacte esthétique.

. Enveloppe en ABS moulé de couleur blanche.

. Grille en metal.

. Enceinte fermée 2 voies “bass reflex”, avec transformateur 
(ligne 100V) et borniers à pression.

. Aesthetic, compact and efficient cabinet speaker. 

. Speaker with exceptional acoustical qualities. 

. Moulded white colour ABS with metallic grille. 

. Closed cabinet  with transformer (100V line) and bass reflex
2-Way speakers.

DESCRIPTION / DESCRIPTION

D03-51 FT NT V040412
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ACCESSOIRES DE MONTAGE / MOUNTING ACCESSORIES
EAFP   HDS
SGEA   STD   

Code 2309     2320
Code 2349     2321

SGEA
Code 2349

D03-51-2309-2320-2321-2349-EAFP-HDS-STD-SGEA-V080212 PAGE 1/1

. EAFP : Kit pour encastrement (série EA)

. HDS : Crochet pour montage suspendu (séries HD ou PA) 

. STD : Montage en grappe 3 pièces (séries EA, HD ou PA)

. SGEA : Montage en grappe 4 pièces (séries EA, HD ou PA)

. EAFP : Flush mounting accessory (EA series)

. HDS : Hook for hanging (HD or PA series)

. STD : Cluster mounting for 3 spkrs (EA, HD or PA series)

. SGEA : Cluster mounting for 4 spkrs (EA, HD or PA series)

DESCRIPTION / DESCRIPTION
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